INSTALLATION » EXEMPLAIRE

La hautefidélité

Dans un décor du Moyen Age

Située dans un petit village, loin du bruit, cette installation hérite du somp-
tueux décor d'une authentique maison batie au Moyen Age. Entourée de
murs de prés d'un métre d'épaisseur, avec ses dalles de sol usées par les
siécles, cette salle ornée d'un grand plafond voté sur croisée d'ogives procure

une acoustique magique.

ans un peit village perdu
dans le Doubs, 2 quelques
dismins de loméues de
Besangon, s trouve cette
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que cerainslew bénéficient, par un
‘heureux hasard de circonstances, d'une.
acoustique favorable: la resitution de
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Qune cuvre musicale, dun solo de
piano ou d'une grande formation
orchestrale.

Parcours résumé

d'un audiophile-mélomane

Le parcours de Michel L. débute en
mono, en 1962, avec une platine
Clément et des haut-parleurs
Goodmans 301. Viennent ensuite,
avee Parrivée de a stéréophonie, les
dlectroniques Quad ainsi que des
parleurs Wharfedale montés
dans des tuyaux en béton faisanc offi-
ce de charge. La fin des années 60
coincide avee ladoption de 2 marque
JBL (57, S8, Energizer) et Marantz
(Model 7. En 1974 sl pasage
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Lejardin secretd’un
mélomane heureux
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s explications de ces bons ésul-
tats. Une autre explication, rattachée
ilabidos s sz archi-
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plafond, d'une hau-
ceur de 4 m au centre de fa pidce, est
formé d'une croisée d'ogives, cc qui
a poureffet d'dliminer les faces paral-
Ieles par rapport au sol et les effets
diéchos flotteurs associés. Le traite-
nc acoustique esc
s sommaire. Il se
limite ici  quelques
tapis posds au sol, sur
e grosses dalles en
granit, ct 3 quelques
autres fixéscontre les
murs.
nccintes cspacées
denyiron 3,50 m sont positionnées i
4 m du point d'écoute.
Un placard situé dans un renfonce-
ment, & gauche de la cheminée, s'est

" onne
s s e égale,
nous savons qu'un mur & époque de
80 cm d'épaisseur engendre s peu
de vibrations parasites, & Popposé
dune cloison moderne réalisée en
plaques de plicre ou en parpaings

. e ces vibrations sur
Pacoustique d'un local st trs impor-
ante outen restant diffcle  prendre
en compte dans les logiciels e caleul
spécifiques, On tombe insi facilement
dans e paradose de I pitce trés bien
caleulée... mais emprunte de réso-

a 50,
340 B el Bl e 1975 etla
fin des anndes 90 arrivent les élec-
troniques Luxman, Hiraga Classe A,
Meloosh Rord Gl Ao

i . Michel L. passa p
fa suite de JBL 3 TAD (avec flnge
numérique) pour revenis aujourd hui
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Une acoustique “médiévale”
Les preneurs de son comme les spé-

nances ans sa mai-
son dépoque, Michel L. 2 toujours
appréié u plus haut point ce“silen-
ce des parois”, qui contribue 3 faire
ressortir d'un enregistrement unc
myriade de détails sonores d'ordinai

squapa ey Pl oow e
nant du sol,du plafond ou des murs.
La piéce, de forme presque carrée,
mesure cnvivon 7 m de cbté. Sur e

¥
et les dleceroniques.

Le haut rendement sur
des bases JBL, TAD et Fostex
Le sysiéme actuel est bati autour
d‘:lém:ms d'origine JBL, TAD et
x. Le haut-parleur de grave est
réfrencé JBL. 23451, Ce ot par.
leur de grave de 18”, soit 46 em, mis
surle marché en 1983, fut ucilisé sur
le caisson de grave B460. JBL le
eprit par la suite pour des caissons
de grave professionnels, genre 4641
0u4662. Tris robuste, ce gros modé-
e supporte nominaux,
Tamplitude de débatiement contrd-
edesonbpiege ‘mobile fisant les
0 mm.
be type bass-reflex, accordée par
deux évents tubulaires frontaux,
charge est une réalisation “maison”.
Imposante, elle mesure 1,15 m de
hauteur pour 1 m de large et 60 cm
te une

décorative et dépoque Savere s
il en v, va inerdethermigue

cialistes en
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hiver

forme rectangulaire aux angles ligé-
rement abattus, de maniére  rédui-
re l'aire des faces paralléles.
















